Mobile Heizzentrale QHZ 75
Mobile Heizzentrale QHZ 75 im Leistungsbereich von 60kW bis 90kW

Die kleinste und kompakteste unserer mobilen Heizzentralen. Perfekt als Übergangslösung bei der Heizungsmodernisierung und Estrichtrocknung im Ein- und Mehrfamilienhaus.
Ausgerüstet mit modernster Heiz-, Mess- und Regelungstechnik, auch zur Erfassung und Überwachung aller relevanten Betriebsdaten, ist die mobile Heizung mit einem geregelten Heizkreis ausgestattet. Ideal in Kombination mit QioLive zur Estrichtrocknung online. Drehzahlgeregelte Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß und integrierte Tankanlage runden die Ausstattung ab.
Die Steuerung erfolgt über den bedienungsoptimierten Qio-Schaltschrank. Der Abgas-Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Der kleine Einachsanhänger sichert das Handling der Anlage auch bei wenig Platz vor Ort mit nur einer Person. 
Optional ist der Anlagenbetrieb auch mit Erdgas oder Flüssiggas möglich.
 
Lieferung und Aufstellung einer mobilen Heizzentrale auf Mietbasis zur Erzeugung von Heizungswasser 90°/70°C (regelbar). Aufstellen eines Schalldämpfers bzw. Edelstahlkamins auf der Heizzentrale (Ausstoßhöhe ca. 5,00 m über Grund). 

Mobile Heizzentrale mit integriertem Sicherheitstank (Fassungsvermögen ca. 720 Liter). 
Anbindung der mobilen Heizzentrale mit flexiblen Anschlussleitungen (Vor-/Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz der bauseitig zu erstellenden Anschlussmöglichkeit (-> 1 1/2 Zoll Außengewinde je VL/RL) nach Vorgabe. 
Aufbau, Inbetriebnahme und technische Einweisung in den Betrieb der Heizzentrale durch einen Qio-Techniker. Lieferung von Anschlussschläuche in der erforderlichen Dimension und Länge nach Anforderung.
Inkl. Schalldämpfer und Fernüberwachung der mobilen Heizzentrale mittels QioLive,
Abbau und Demontage der Kaminanlage inkl. Schalldämpfer. Rückholung der mobilen Heizzentrale nach Beendigung der Mietzeit, sowie Wartung und Endreinigung der Heizzentrale.
  
Bezugsquelle:
Qio GmbH				Niederlassung Mitte
Walter-Schellenberg-Straße 7		Adolf-Seeber-Str. 10
D-78315 Radolfzell			74736 Hardheim

Fon	+49 7732 89031-10          
Fax	+49 7732 89031-99
Mail	anfrage@qio.de 
Web	www.qio.de
Service-Hotline: 0800 44 50 444 (bundesweit kostenfrei)
Technische Ausstattung Qio QHZ 75
· Öl/Gas-Niedertemperatur-Heizkessel
· Abmessungen: L: 4477mm (inkl. Deichsel), B: 1746mm, H: 2.082mm
· Gewicht: ca. 1.600 kg (ohne Wasser/Heizöl)
· Stromanschluss: 230 V/16A, CEE 3-polig
· Weishaupt Ölbrenner (Gasbrenner optional)
· Hocheffizienz-Heizkreis- und Rücklaufanhebungspumpe
· Membranausdehnungsgefäß 80l
· Sicherheitsventil Druckabsicherung: 3 bar
· Edelstahlkaminanlage mit Schalldämpfer
· Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
· Sicherheits-Öltankbehälter mit 720 Liter (inkl. Frostsicherung, Schnellschluss-Umschaltventil zum Anschluss externer Tank und analoger und digitaler Füllstandsanzeige)
· Anschlüsse mobile Heizzentrale für Heizungsvor- und -rücklauf am Objekt: 
Storzkupplung 52 C oder Außengewinde 1 ½ bzw. 2 Zoll
· Inkl. Schalldämpfer
· Inkl. Anlagen-Monitoringportal QioLive (Fernüberwachung):
· Visualisierung aktueller und Sicherung historischer Betriebsdaten
	(Kessel-, VL-/RL- sowie Trinkwasser-Temperatur, 	Anlagendruck und Füllstandsanzeige Tank)
· Online-Regelung/Programmierung der Kessel- und VL-Temperatur
· Meldung von Auffälligkeiten im Anlagenbetrieb Benachrichtigungen per E-Mail bzw. SMS 
· Visualisierung aktueller und vergangener Meldungen zum Anlagenbetrieb
· Usermanagement kunden-interner QioLive-Nutzer, flexibel erweiterbar nach Bedarf

Fabrikat: Qio QHZ 75 oder gleichwertig 
angebotenes Fabrikat/Typ: .............................................................................
(Ist vom Bieter auszufüllen. Bei Freilassen gilt oben genanntes Produkt.)


LV-Positionen QHZ 75:
 
Mietpreis pro Tag	…..................................

Anlieferung und Inbetriebnahme inkl. Einweisung (pauschal)	......................................
 
Haftungsübernahme QHZ 75 (pro Tag)	…....................................

Anschlusskabel für Heizzentrale 230V, CEE /16A 3-polig
Länge 25m (pro Tag)	….....................................

Verbindungsleitung Heizung, 2 Zoll, Satz für VL und RL,                         	…..................................... 
bis zu 30 Meter (pauschal)	

Verlängerung Verbindungsleitung Heizung, 2 Zoll, 
Satz für VL und RL, je weitere 10 Meter (pauschal)	….......................................

Abholung der Heizzentrale inkl. Endreinigung (pauschal)	......................................

Optional: 	
Sicherungsschellen 2" für Verbindungsleitungen (je Stück/Tag)	….......................................

Optional: 	
Schlauchbrücke bzw. Überfahrrampe (inkl. Reflektoren) 
für Verbindungsleitungen (Mietpreis pro Stück/Tag)	….......................................
Breite: ca. 300mm 	

Optional: 	
mobiler Heizöltank QHT 1000 (Mietpreis pro Tag)	….......................................
Transport- und Lagerbehälter für Diesel / Heizöl EL
Nenninhalt: ca. 1.000 Liter
Nutzvolumen 95%: ca. 931 Liter 
Material: S 235 JR 
Abmessungen Länge bzw. Breite: ca. 800x1200 mm 
Gesamthöhe: ca. 1430 mm 
Leergewicht: ca. 342 kg 

Optional: 	
mobiler Heizöltank QHT 3000 (Mietpreis pro Tag)	….......................................
Transport- und Lagerbehälter für Diesel / Heizöl EL
Nenninhalt: ca. 3.000 Liter
Nutzvolumen 95%: ca. 2.850 Liter 
Material: S 235 JR 
Abmessungen Länge bzw. Breite: ca.1200x2200 mm 
Gesamthöhe: ca. 1730 mm 
Leergewicht: ca. 995 kg 

Mobiler Heizöltank QHT – Anschluß an QHZ (pauschal)	….......................................
Montage, isolierte Heizölleitung Kupfer, Tank- und 
Begleitbandheizung sowie Pegelsonde zur 
Füllstandsüberwachung externer Tank mittels QioLive.

Mobiler Heizöltank QHT - Anlieferung und Abtransport (pauschal)	….......................................
per Spedition, ohne Kranleistung

Optional: 
Heizöl zur Inbetriebnahme (200 Liter), 	….......................................
Preis inkl. Lieferung und Befüllung Tank QHZ (Tagespreis)		
  
Optional: 
Heizöl für den Betrieb der mobilen Heizzentrale 	….......................................	

Optional: 
Heizöl-Management	….......................................
(Zuschlag pro verbrauchtem Liter Heizöl EL)


